Bimetall-Thermometer, mit Gelenk

Boérdelringgehause CrNi-Stahl, dreh- und schwenkbar

TBiGelChg 5"

TBiGelChgG 5"

Standardausfiihrungen

Diese Thermometer werden nach ASME B40.200 gefertigt,
insbesondere betrifft es die Genauigkeit und die Anzeigebe-
reiche. Weitere Informationen zur Auswahl und messtechni-
schen Eigenschaften (u. a. Temperaturbesténdigkeit) finden
Sie in der Ubersicht 8000.

Messsystem
Bimetall-Wendel

Genauigkeit (ASME B40.200)
Grad A +1% der Messspanne

Gehéuse
mit poliertem Bérdelring, CrNi-Stahl 304

Schutzart (DIN EN 60 529/1EC 529)
IP65

Gehausefillung
bei Typ TBiGelChgG
Anzeigebereiche:
von 0 °F bis +210 °F: Glyzerin
von —40 °F und uber +210 °F bis +480 °F: Silikondl

NenngréBe
5"

Gehédusebauform

Verbindung Temperatur-

aufnehmer (Fuhler): Gelenk

- ca. 135° schwenkbar (90° nach unten,
45° nach oben)

- mit gestreckten Bligeln gegenulber
dem Gehause um 360° drehbar

Gelenkankopplung: rickseitig mittig

Anzeigebereiche (ASME B40.200)

Temperaturdifferenzen von 110 °F bis 900 °F

Messbereich = Anzeigebereich

Temperaturaufnehmer (Fiihler)
aus CrNi-Stahl 316Ti

max. stat. Betriebsdruck: 25 bar
Fahlertypen: B1 oder B4.1
Fuhler-@ dF: " (6,35 mm), %e" (8 mm)

oder %" (9,52 mm)
Flhlerlange L: von Lmin bis 16" (400 mm)
Bitte beachten Sie die Mindestflihlerlange in Abhangigkeit von
aktiver Lange (La) und Fuhlertyp, siehe Seite 2

Sichtscheibe
Instrumentenglas

Zifferblatt
Aluminium weif3, Skalierung schwarz

Zeiger
Aluminium schwarz

Anzeigekorrektur (+4 %)
durch Schraube von auBBen

Bestellangaben, Standard-Anzeigebereiche, Optionen

siehe Seite 3

Sonderausfiihrungen und weitere Optionen

e andere Fuhlertypen, Anschlussgewinde und Werkstoffe auf
Anfrage

andere Anzeigebereiche und/oder Sonderskalen, z. B.
Doppelskala °C/°F, farbige Felder oder Bereiche, Zifferblatt-
aufschriften

Gehauseteile CrNi-Stahl 1.4404 (316L) auf Anfrage
TBiGelChg, TBiGelChgG flir Umgebungstemperaturen

bis —60 °C
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Fuhlertypen, MaBe und Masse

Fiihlertypen

B1 B4.1

Prozessanschluss ohne Verschraubung, glatter Fuhler AuBengewinde feststehend
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Anzeigekaorrehtur

MaBe (Zoll) und Masse (Ib)

Masse " ca.
NG o1 o pi d6 dr f 3 s4 TBiGelChg 5" TBiGelChgG 5"

& 0,8 5,35 4,92 0,47 0,55 2,36 1,46 0,32 1,08 1,43

Mindestfiihlerldnge und aktive Lédnge

Fiihler-@ dF:
V4" (6,35 mm) %e" (7,94 mm) %" (9,52 mm)
Temperaturdifferenz AT?

Fiihlertyp: Lénge: Gewinde: >180 °F =150 °F =110 °F >150 °F =110 °F alle
alle Typen La - 1,6" 2,4" 2,8" 1,6" 2,4" 2,2"
B1 Lmin = 1,8" 2,6" 3,0" 1,8" 2,6" 2,4"
B4.1 Lmin "NPT; %" NPT 2,35" 3,15" 3,55" 2,35" 3,15" 3,0"
andere auf Anfrage
Die Mindestldnge Lmin ist die kleinste realisierbare Fiihlerlange. Die aktive Lénge La ist der temperaturempfindliche Teil des Fihlers.

Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die technische Information
T08-000-031 zur messtechnisch optimalen Fihlerléange.

"' Die Angaben verstehen sich als Beispiel und beziehen sich auf Ausfiihrung mit Fiihler B1, @ dF %", L= 3,94".
2 Die Temperaturdifferenz AT = 150 °F entspricht z. B. dem Anzeigebereich 0—-150 °F aber auch —-30/+120 °F, siehe Tabelle Seite 3
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Bestellangaben

Grundtyp:
Gehausefiillung:
NenngroBe:
Fiihlerausgang/

Gehausebauform:

Anzeigebereiche:

Fihler:

Fiihler-@ dF:
Fuhlerlange:
Prozessanschluss:

Optionen:

Beispiel:

Bimetall-Thermometer mit Gelenk
je nach Ausflihrung Glyzerin oder Silikondl
Gehause-J 5"

riickseitig mittig, mit Gelenk

TBiGelChg
G
5II

ohne Kennbuchstaben

z.B.| 0-250 °F

z.B.| -30/+120 °F

Skala: AT (°F):
0 - 150 °F 150
0 — 200 °F 200
0 - 250°F 250
0 — 300 °F 300
-50 /  +130 °F 180
-40 / +160 °F 200
-30 /  +120 °F 150
-10 / +100 °F 110
+20 / +240 °F 220
+30 / +140 °F 110
+40 / +400 °F 360
+50 / +300 °F 250
+50 / +500 °F 450
+80 / +800 °F 720
+150 / +700 °F 550

ohne Verschraubung, glatter Fuhler
AuBengewinde, feststehend

Y St 3"

Lin"

2" NPT oder %" NPT

rote Marke auf Zifferblatt
Kunststoffclip rot oder griin auBen am Bordelring
Sichtscheibe Einscheibensicherheitsglas

Gehause poliert
Gehausefullung Anzeigebereiche von 0 °F bis +210 °F: Silikondl
Fihlerlange > 16" (400 mm), max. 32" (800 mm)

Messstellenkenn- CrNi-Stahl-Schild 12 x 55 mm mit Drahtbefestigung oder

zeichnung Klebeschild am Gehause

B1

B4.1

dF = %"

z.B.| L=10"

z. B.| V4" NPT

TBiGelChg 5", -30/+120 °F, B4.1, dF = %", L = 10",%2" NPT

Sonderausfiihrungen: Beschreiben Sie Ihre Anforderungen im Klartext
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