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Zubehor nach DIN 43 772

Halsrohr, SchweiBstutzen
far Schutzrohre

CrNi-Stahl 1.4571

feste Verschrau-

Ausfihrungen
Typ HR
. G2
Beschreibung MaBe (mm)
Halsrohr
nach DIN 43 772 lose Verschrau- = G1 SW1 Lv Ki G2 SW2 K2 di Fi
bung fir Thermo- < 155
meteranschluss M18x1,5 24 12 M24x1,5 24 14 9 12
Anwendung ! 165
Distanzverlangerung zwischen T 155
Prozessanschluss und Geratekopf SW2 ‘ G%B 27 165 12 M2dxl,5 [ 24 14 9 12
z. B. zur Uberbriickung von ‘ 155
|solationsmaterial. ! G%B 32 165 12 M 24x1 ,5 24 14 9 12
Schutzrohre ‘ -
SF4, SF4F, SF5, SF6, SF7 ‘ -
F1o)
Thermometeranschluss ‘
A3/B3 (M24x1,5) ‘
@-Flhler: 6 oder 8 mm ‘
Werkstoff SW1 ‘
% §

Optionen bung fur Schulz-
* andere Gewinde auf Anfrage rahranschluss
e andere Lange Lv auf Anfrage @ éﬂ
¢ andere Werkstoffe auf Anfrage — : = =
+ andere Rohrabmessungen auf Anfrage o1 Bestellangaben: HR, G1=G 2B, Lv=155, 1.4571
Typ S2

Sohweibstutzen 802 A (0

F2 D2 D3 L
Anwendung \ 24G7 32 27 30
Prozessanschluss fur _
EinschweiBschutzrohre nach DIN 43 772 26G7 35 30 30
Schutzrohre OF? s2G7 40 35 30
SF4, SF4.1 0 D3
Werkstoff

CrNi-Stahl 1.4571

Optionen
andere Werkstoffe und Langen auf Anfrage

Bestellangaben: S2, F2=24, 1.4571
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