Elektronischer Druckschalter

Messbereiche von 0 — 100 mbar bis 0 — 600 bar
Feldgehause CrNi-Stahl 316L, Genauigkeit <+0,25 % FSO

Der elektronische Druckschalter PS 400 ist eine gelungene
Kombination aus Druckschalter im Feldgehduse und digitalem
Anzeigegerat. Der Druckschalter ist flr vielzahlige Applikationen
in unterschiedlichen Industriebereichen, wie z. B. im Anlagenbau
oder in der Umwelttechnik konzipiert.

StandardmaBig verfligt der PS 400 Uber ein drehbares Anzeige-
modul und einen PNP-Schaltausgang, montiertin einem drehbaren
Feldgehause.

Zusétzliche optionale Ausflihrungen wie z. B. ein zweiter Schalt-
ausgang sowie ein Analogausgang runden das Profil ab.

Genauigkeit 0,25 % FSO

Sensor CrNi-Stahl 316L

Gehé&use und Anzeige drehbar

LED-Display, 4-stellig, 7-Segmentanzeige, Ziffernhéhe 10 mm
Ausgangssignal 4...20 mA/2-Leiter

1 oder optional 2 unabhé&ngige PNP-Schaltausgénge,

frei konfigurierbar

Analogausgang (optional)

Schutzart IP67

Standardausfiihrungen

Prozessanschluss
Material:
Anschlussgewinde:

CrNi-Stahl 1.4404
G%" (DIN 3852)

Messzelle/Sensor
CrNi-Stahl 316L

Sensordichtung
FKM

Gehause
Feldgehause aus CrNi-Stahl 316L, Schutzart IP67

Messbereiche/Uberlastbarkeit in bar

Unterdruck  Uberdruck Absolutdruck Uberlast Berstdruck

-1/0 - - 5 7,5
- 0- 0,1 - 0 1,5
- 0- 0,16 - 1 1,5
- 0- 0,25 - 1 1,5
- 0- 04 0- 04 2 3
- 0- 06 0- 06 5 7,5
- 0- 1,0 0- 1,0 5 7,5
— 0- 1,6 0- 1,6 10 15
- 0- 25 0- 25 10 15
- 0- 4 0- 4 20 25
— 0- 6 0- 6 40 50
- 0- 10 0- 10 40 50
- 0- 16 0- 16 80 120
= 0- 25 0- 25 80 120
- 0- 40 0- 40 105 210
- 0- 60 0- 60 210 420
- 0-100 0-100 210 420
- 0-160 0-160 600 1000
- 0-250 0-250 1000 1250
- 0 -400 0-400 1000 1250
- 0-600 0-600 1000 1250

PN = 1 bar: uneingeschrankt vakuumfest

Anzeige
LED Display, 4-stellig, 7-Segmentanzeige

Versorgungsspannung
U,=13...36 V DC

Biirde
Rmax = [(UB_ UBm\n)/O’2 A] Q

Einstellzeit: < 10 ms

Ausgangssignal
4...20 mA/2-Leiter + 1 PNP-Schaltausgang

Hilfsenergie: 0,05 % FS
Birde: <01 %FS
Einstellzeit: <12 ms
Verstellbarkeit

Digitale Dampfung: 0,3 bis 30s

Aktualisierung Anzeigewert:0,0 bis 10 s

Genauigkeit
Max. Schaltstrom: 125 mA belastbar, kurzschlussfest;
Userar =Ug =2 V;

<+0,25 % FSO
< 10,1 % FSO

Schaltpunktgenauigkeit:
Wiederholgenauigkeit:

Schalthaufigkeit: 2-Leiter: 10 Hz / 3-Leiter: 50 Hz
Schaltzyklen: >100x108

Temperatur

Betriebstemperatur: -40°C bis+ 85°C
Messstofftemperatur: —40 °C bis +125 °C
Lagerungstemperatur: —40 °C bis +100 °C

Temperaturfehler (Nullpunkt und Spanne)

Nenndruck PN —1 bis 0 bar <0,4 bar 20,4 bar
Fehlerband (FSO) <+0,75% <+1% <+0,75%
im kompensierten 55, ,85°C  0-70°C  -20/+85°C

Bereich

Mechanischer Schock
max. 500 g/1 ms

Mechanische Schwingung
max. 10 g bei 25-2000 Hz

Elektrischer Anschluss
Steckeranschluss M 12x1, 5-polig

Verpolungsschutz
vorhanden

Elektromagnetische Vertraglichkeit

sichtbarer Bereich: 37,2x11 mm Stéraussendung und Storfestigkeit nach DIN EN 61 326
Ziffernhéhe: 10 mm )
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Gehausebauform, MaBe (mm) und Masse (g), Optionen, Bestellangaben

Prozessanschluss
Standard: G':" (DIN 3852)
Vorderansicht
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* Ausgangssignale: zusatzlicher PNP-Ausgang
* Analogausgang: -4...20 mA/3-Leiter
-U,;=24VDC +10 %
- verstellbar (Turn-Down der Spanne 1:5)
- Einstellzeit < 30 ms
- Genauigkeit:
- Nenndruck 20,4 bar: < +0,35 % FSO
- Nenndruck <0,4 bar: £ +0,5 % FSO
e Prozessanschlisse: - G'2" (DIN 3852)

-G%B (DIN EN 837), G%B (DIN EN 837)

- "NPT, 2"NPT
* Feldgeh&use CrNi-Stahl Anzeige 45°

G ':B (DIN EN 837)
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Bestellangaben

Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung an:

Grundtyp PS 400
Prozessanschluss z.B. G"

Messbereich z. B. 0 — 4 bar, Uberdruck
Ausgang z.B.4...20 mA + 1 PNP

Beispiel fiir Bestelltext: PS 400, G'", 0 — 4 bar Uberdruck,
4...20 mA + 1 PNP
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