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Druckmessung in der Pharmazie, l;{]
Lebensmittel- und Halbleiterindustrie

Differenzdruckmessung zur Filteriberwachung fuar Umgebungsluft

- fiir Hersteller und Betreiber von Filteranlagen

© [Peter Atkins] www.stock.adobe.com

Bei Aseptik-Anwendungen im Pharma- oder Lebensmittelbereich, aber auch bei der Herstellung und Verarbeitung von Halbleiter-
erzeugnissen, ist es erforderlich, unerwiinschte Stdube und Keime aus der Umgebungsluft zu entfernen. In der Regel kommen
hierzu spezielle Filter zum Einsatz. Mit der Zeit setzen diese sich mit den ausgefilterten Partikeln zu und mussen gereinigt werden.

- Das Problem:

Mit zunehmendem Verschmutzungsgrad des Filters zeigt das
Messgeratnichtmehrprazise an. Die anstehende Reinigungdes
Filters birgt immer die Gefahr, dass die aus der Luft gefilterten
Stéube wieder in die Prozessumgebung gelangen. Oft sind die

Staub-Luft-Gemische zudem explosionsfahig und bedlrfen
eines Messgerates mit einer Zulassung flur explosionsgefahr-
dete Bereiche.
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Anwendung:

Differenzdruckmessung zur Filteruberwachung fur Umgebungsluft

- fir Hersteller und Betreiber von Filteranlagen

Unsere Losung: -

Trotz seinerkompakten Bauweise hatunser einseitigangebauter
Differenzdruckmessumformer eine Membran, die bewirkt, dass staubige Ablut LD gereinige Abluft
das Gerét auch bei starkerer Verschmutzung selbst kleinste *

Driicke noch hochprézise anzeigt. Ein Rutteln oder Freiblasen S.t.alé?“/hl_.uﬂgemisch
™ . . . . . . zluindfahig
des Messgerates ist nicht erforderlich; die Gefahr einer Riick- ge{il}engt
entstaubte
kontamination besteht somit nicht. Die High-Soft Membran mit Luft C

Trapez-Geometrie sowie unsere spezielle Filltechnik verhindern,
dass Temperaturschwankungen Einfluss auf das Messergebnis
nehmen. Auf diese Weise verlangern sich die Intervalle zwischen
den Reinigungsvorgéangen, die Stillstandzeiten nehmen ab.

RERR

Die Referenzseite unseres Differenzdruckmessgerates ermdg-

lichtdie kostengtinstige Anbringungan einer stromungsgtinstigen Druckmittler zur
. . . . erninaerung von
Stelle im Prozess Uber einen Schlauch. Dieser Anschluss kann Anhaftungen

auch zu Kalibrierzwecken genutzt werden.

Fir den Betrieb an einem eigensicheren Stromkreis weist es die

. . Der Druck auf der +Seite steigt mit dem Grad der Verschmutzung des Filters.
Zindschutzart Ex ia auf. g 9

Unsere Vorteile im Uberblick: -

Hochprézise Messergebnisse

Kein Riitteln oder Freiblasen erforderlich
Geringere Stillstandzeiten

Kompakte Bauform

High-Soft-Membran

T W W W

Unser Gerit im Detail: [

Kompakt und trotzdem prazise: DIPTMEX mit Druckmittler

weitere Details siehe T09-000-042

<« Piezoresistiver Sensor <« Ex-Zulassung
< 0-16 mbar bis 0 — 25 bar Kennzeichnung
< Membran: CrNi-Stahl 1.4435 (316L) Il G Ga/Gb Exia ll CT4...T6
< Gehéause: CrNi-Stahl, I M1 Exia l
Gehéauseschutzart IP65 Il 1D Ex ia D20 T105 °C

< Druckmittler mit Prozessanschluss
Clamp I1SO 2852, z. B. 2%4" mit 30 mm Tubus
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