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Druckmessung an Eisenbahnkesselwagen

Anwendung:

Rohrfeder-Manometer zur Druckliberwachung an
Kesselwagen fir staubformige Guter

- Deutsche Bahn AG, fiir Hersteller von Schienenfahrzeugen, Transportunternehmen (z.B. chemische Industrie)

Kesselwagen zur Beférderung von staubférmigen Gitern gehéren zu den Sonderwaggons. Diese sind in der Regel zur Druck-
Uberwachung mit einem Manometer ausgerustet.
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- Das Problem: Unsere Lésung: -

Um diese Werte genau Uberwachen zu kdnnen, haben wir unser
Manometer,gespreizt“. Das heif3t,im Bereichvon 0— 1,4 bar iber

Kesselwagen zum Transport staubformiger Giter missen auf
unterschiedliche Druckverhéltnisse Gberwacht werden. Beim

© 2019 ARMANO Messtechnik GmbH - Technische Anderungen, Austausch von Werkstoffen und Druckfehler vorbehalten!

Probebetrieb (24 h) liegt der Druckbereich bei 1,0 bar. Wahrend
des Transportes muss der Druck bei 0,5 bar liegen. Die Entla-
dung erfolgt bei einem Druck von 2,5 bar, der nicht iberschritten
werden darf.

Mit Sonderskala: RChgG 63 — 1 rmFr

<« 0-—4bar <

<« Bordelringgehause CrNi-Stahl verhaltnisse:
< Anschluss G'4 B <

< mit Frontring flr Tafeleinbau €

< Acrylglas <

« Zeigerwerk CrNi-Stahl

< Genauigkeitsklasse 1,6

Sonderskala flir unterschiedliche Druck-

bei Probebetrieb 1 bar
bei Transport 0,5 bar
bei Entladung 2,5 bar

120° haben wir die Méglichkeit, die Werte genau abzulesen. Der
Entladedruck liegt bei 2,5 bar. Eine rote Markierung kennzeich-
net den Entladedruck. Dieser darf nicht Gberschritten werden.
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